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MANUALE D'USO NGQUARK 

 

Le informazioni contenute nel manuale sono solo a scopo   informativo   e   possono   subire   variazioni   senza    

preavviso    e   non    devono    essere   intese con alcun impegno da parte di Promax srl. Promax srl non si assume 

nessuna responsabilità od obblighi per errori o imprecisioni che possono essere riscontrate in questo manuale. Eccetto 

quanto concesso dalla licenza, nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema 

di archiviazione o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, di registrazione o altrimenti 

senza previa autorizzazione di Promax srl. 

Qualsiasi riferimento a nomi di società e loro prodotti è a scopo puramente dimostrativo e non allude ad alcuna 

organizzazione reale. 

 

Rev. 3.00.4 
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MANUALE D'USO NGQUARK 

 

1 /ŀǊŀǘǘŜǊƛǎǘƛŎƘŜ ƎŜƴŜǊŀƭƛ 

Lƭ ǎƛǎǘŜƳŀ bDvǳŀǊƪ  ŝ ǳƴ ŎƻƴǘǊƻƭƭƻ ƴǳƳŜǊƛŎƻ ōŀǎŀǘƻ ǎǳƭ ƳƛŎǊƻǇǊƻŎŜǎǎƻǊŜ /ƻƭŘCƛǊŜ aC/рмWaмну ŘŜƭƭŀ 
CǊŜŜǎŎŀƭŜΦ bDvǳŀǊƪ ƴŀǎŎŜ ŎƻƳŜ ǎƛǎǘŜƳŀ {ǘŀƴŘ !ƭƻƴŜ Ŝ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻ ŀƴŎƘŜ ŎƻƳŜ {[!±9 /!bht9b 
Ŏƻƴ ƻǇǇƻǊǘǳƴƻ ŦƛǊƳǿŀǊŜΦ 
 
bDvǳŀǊƪ  
ü aƛŎǊƻǇǊƻŎŜǎǎƻǊŜ ǘƛǇƻ a/C рмWaмну ŀ пуaIȊ 
ü мну YōCƭŀǎƘ 
ü мс Yō w!a 
ü мс ƪ. Cw!a ƳŜƳƻǊƛŀ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘŜ 
ü н ǇƻǊǘŜ ǎŜǊƛŀƭƛ w{нон όмκw{пурύ 
ü м ƭƛƴŜŜ /!b ht9b 
ü п ŀƴŀƭƻƎπƛƴ ŀ мн ōƛǘ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀōƛƭƛ ƛƴ ǘŜƴǎƛƻƴŜ όрπмлπмнπнп ±ŘŎύ ƻ ƛƴ ŎƻǊǊŜƴǘŜ όпπнлƳ!ύ 
ü н ¦ǎŎƛǘŜ !ƴŀƭƻƎƛŎƘŜ Ҍκπмл± 
ü мм LƴƎǊŜǎǎƛ ŘƛƎƛǘŀƭƛ tbt нп ±ŘŎ 
ü у ǳǎŎƛǘŜ ŘƛƎƛǘŀƭƛ tbt нп ±5/ Řŀ м ! 
ü п ¦ǎŎƛǘŜ {¢9tκ5Lw  [ƛƴŜ 5ǊƛǾŜ ƻ hǇŜƴ /ƻƭƭŜŎǘƻǊ 

 

 

2  /ƻŘƛŎŜ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛǾƻ bDvǳŀǊƪ 

 

CODICE D' ORDINE NG Quark 

NGQ/        -        -        -        - 

0 Nessun Ingresso Analogico o Canale STEP/DIR 

A 4 ï Ingressi Analogici 5 V 

B 4 ï Ingressi Analogici 12 V 

C 4 ï Ingressi Analogici 10 V 

D 4 ï Ingressi Analogici 4-20 Ma 

E 4 ï Ingressi Analogici 24 V 

P 4 ï Canali STEP/DIR Open Collector 

L2 2 ï Canali STEP/DIR Line Drive 

L4 4 ï Canali STEP/DIR Line Drive 

 

0 SER1 RS232 -  SER2 RS 232 

1 SER1 RS232 -  SER2 RS 485 

0 Nessuna uscita Analogica 

1 2 ï Uscite Analogiche +/- 10V 

A Canale analogico di default 5 V 

B Canale analogico di default 12 V 

C Canale analogico di default 10 V 

D Canale analogico di default 4-20 Ma 

E Canale analogico di default 24 V 

La configurazione del 4 canali analogici esclude quello di default 

 

0 Nessuna espansione di memoria permanente 

1 16 Kb Espansione memoria permanente 
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3 /ƻƴƴŜǎǎƛƻƴƛ bDvǳŀǊƪ 
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MANUALE D'USO NGQUARK 
 

4 5ŜǎŎǊƛȊƛƻƴŜ ŎƻƴƴŜǎǎƛƻƴƛ 
 

4.1 !ƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ 
[ŀ bDvǳŀǊƪ ƴŜŎŜǎǎƛǘŀ Řƛ ŘǳŜ ŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴƛ ǎŜǇŀǊŀǘŜΥ 
ü ǇŀǊǘŜ ƭƻƎƛŎŀΣ t²w όŎƻƴƴŜǘǘƻǊŜ Wоύ 
ü ¦ǎŎƛǘŜ ŘƛƎƛǘŀƭƛΣ ŎƻƴƴŜǘǘƻǊƛ Wм Ŝ Wн 

tŜǊ ƭϥŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǳǎŎƛǘŜ ŘƛƎƛǘŀƭƛΣ ǎƛ ǾŜŘŀ ƛƭ ŎŀǇƛǘƻƭƻ ǊŜƭŀǘƛǾƻ /!t пΦт 

tŜǊ ǉǳŜƭ  ŎƘŜ ǊƛƎǳŀǊŘŀ ƭϥŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎŜȊƛƻƴŜ ƭƻƎƛŎŀΣ ǉǳŜǎǘŀ ŝ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛŀ ǇŜǊ ƴƻǊƳŀƭŜ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ 
ŘŜƭƭŀ ǎŎƘŜŘŀΦ 
 

 
 
 

4.1.1 /ŀǊŀǘǘŜǊƛǎǘƛŎƘŜ ŜƭŜǘǘǊƛŎƘŜ 
 

 ¦ΦƳΦ  aƛƴ {ǘŀƴŘŀǊŘ aŀȄ 

¢ŜƴǎƛƻƴŜ !ƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ±ŘŎ  мн нп ор 

tƻǘŜƴȊŀ ŀǎǎƻǊōƛǘŀ όŀƭƛƳΦ нп±ύ ²   нΣс  

 

tLb 5ŜǎŎǊƛȊƛƻƴŜ 

м Ҍ нп ±5/ 

н /!b [ 

о /!b I 

п Db5 

 
L[ {L{¢9a! 9ϥ twh¢9¢¢h 5![[ϥ Lb±9w{Lhb9 59[[! th[!wL¢!ϥ {¦[[ϥ ![La9b¢!½Lhb9 
  

 ATTENZIONE 
NON ECCEDERE DAI VALORI MASSIMI DI VOLTAGGIO CONSENTITI. 

PENA IL DANNEGGIAMENTO DELLA SCHEDA 
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4.2 tƻǊǘŜ ǎŜǊƛŀƭƛ 
[Ŝ ǇƻǊǘŜ ǎŜǊƛŀƭƛ ǇǊŜǎŜƴǘƛ ǎǳƭ bDvǳŀǊƪ ǇŜǊƳŜǘǘƻƴƻ ƭŀ ŎƻƳǳƴƛŎŀȊƛƻƴŜ Ŏƻƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƛ ŜǎǘŜǊƴƛ ŀƭ ŎƻƴǘǊƻƭƭƻΣ ǘƛǇƻ 
t/Σ t[/ ŜŘ ŀƭǘǊƻΦ 
[Ŝ ŘǳŜ ǎŜǊƛŀƭƛ ŘƛŦŦŜǊƛǎŎƻƴƻ ǇŜǊ ƭϥǳǎƻ ŎƘŜ ƴŜ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŦŀǘǘƻΥ 
ü {9wмπtwDΥ ǾƛŜƴŜ ƴƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘŀ ǎƛŀ ǇŜǊ ƛƭ ŘƻǿƴƭƻŀŘ ŘŜƛ ǇǊƻƎǊŀƳƳƛ ǎǳƭ ŎƻƴǘǊƻƭƭƻΣ ǎƛŀ ǇŜǊ ƭŀ 
ŦŀǎŜ Řƛ ŘŜōǳƎ Řŀ t/ ŘŜƭƭϥŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜΦ LƴƻƭǘǊŜ ŝ ƭŀ ǇƻǊǘŀ Řŀ ǳǘƛƭƛȊȊŀǊŜ ǇŜǊ ƭϥŀƎƎƛƻǊƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ 
ŦƛǊƳǿŀǊŜ1Φ 

ü {9wнΥ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘŀ ǇŜǊ ƭŀ ŎƻƳǳƴƛŎŀȊƛƻƴŜ Ŏƻƴ ŀƭǘǊƛ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƛΣ ǘƛǇƻ t[/Σ ƛƴǾŜǊǘŜǊ ƻ ŀƭǘǊƻ Ŝ t¦hϥ 
9{{9w9 /hbCLD¦w!¢! w{пурΦ 

tŜǊ ƭŜ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛǎǘƛŎƘŜ ŜƭŜǘǘǊƛŎƘŜ ŘŜƛ ǎŜƎƴŀƭƛΣ ƭŜ ǇƻǊǘŜ ǎƻƴƻ ŎƻƴŦƻǊƳƛ ŀƎƭƛ ǎǘŀƴŘŀǊŘ w{нонκw{пурΦ 
{ƛ ŎƻƴǎƛƎƭƛŀ ǎŜƳǇǊŜ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊŀǊŜ /!±h {/I9wa!¢h ǇŜǊ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ǇƻǊǘŜ ǎŜǊƛŀƭƛΦ 
/ƻƭƭŜƎŀǊŜ ƭƻ ǎŎƘŜǊƳƻ {9atw9 ![ Db5 όǇƛƴ рύ 5L {9wм ƻ {9wнΣ ǇŜǊ ǉǳŀƴǘƻ ǊƛƎǳŀǊŘŀ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭƻ 
ǎŎƘŜǊƳƻ ǎǳƭ ƭŀǘƻ ƻǇǇƻǎǘƻΣ !¢¢9b9w{L ![[9 Lb5L/!½Lhb9 59[ /h{¢w¦¢¢hw9 59[[ϥ !tt!w9//IL!¢¦w!Φ 
 
Lƭ ŎƻƴƴŜǘǘƻǊŜ Wс ƴƻƴ ǎŜƎǳŜ ǳƴ {¢!b5!w5 w{нон ǎǳƭƭŜ /hbb9{{LhbL 
 
DŜƴŜǊŀƭƳŜƴǘŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ w{нон ǾƛŜƴŜ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘƻ Ŏƻƴ ŎŀǾƻ b¦[[ ah59a όǇƛƴ нΣоΣрύ /wh{{h±9w όǇƛƴ 
нπо ƛƴǾŜǊǘƛǘƛύ 
±ŜǊƛŦƛŎŀǊŜ ŎƻƳǳƴǉǳŜ ǎŜƳǇǊŜ ƛƭ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƛ ŜǎǘŜǊƴƻ ŎƘŜ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŀŎŎŜǘǘŀ 
 

9ƴǘǊŀƳōŜ ƭŜ ǎŜǊƛŀƭƛ ǎƛ ǘǊƻǾŀƴƻ ǎǳƭƭƻ ǎǘŜǎǎƻ ŎƻƴƴŜǘǘƻǊŜ Wс 
 
/h[[9D!a9b¢h ¢Lth w{нон {9wм 
 

 
 
/h[[9D!a9b¢h ¢Lth w{нон {9wн 
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/h[[9D!a9b¢h {9wн ¢Lth w{пур 
bƻƴ {ŜƳǇǊŜ ƛƭ Db5 ŝ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ŎƻƭƭŜƎŀǊƭƻΦ bƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜ ǉǳŜǎǘƻ ƴƻƴ ǾƛŜƴŜ ŎƻƴƴŜǎǎƻΦ 
±ŜǊƛŦƛŎŀǊŜ ƛƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ǎǳƭ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻ ŜǎǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭƻ {/I9wah 
 

 
 
 

4.2.1 Connessioni J6 

 

 

 
 

 

 ATTENZIONE 
IL PIN 6 +3.3 Vdc 

NON DEVE ESSERE MAI 

CONNESSO 

SOLO PER USI FUTURI 

 

 ATTENZIONE 
NON CONNETTERE LE PORTE SERIALI AD APPARECCHIATURE ACCESE. 

PENA IL DANNEGGIAMENTO DELLA SCHEDA 
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4.3 Porta CAN BUS 

La porta CAN BUS permette la comunicazione della scheda NGQuark con dispositivi tipo drives per motori, slave di vario genere, 
encoders e altro. 
La comunicazione avviene tramite il protocollo CAN OPEN, basandosi sulle relative specifiche DS401 e DS402 per quel che 
riguarda gli oggetti e le modalità supportate. 
A livello di scambio dati, la linea è conforme allo standard DS301.  
La porta può essere configurata come MASTER o come SLAVE a seconda del firmware presente. 
Dal punto di vista elettrico, la porta CAN-BUS rispetta le specifiche dello standard ISO 11898-24V. 
 

4.3.1 Collegamento CAN BUS 

E' possibile inserire la resistenza di terminazione, attivando il JUMPER JP1 
 

 

  

4.3.2 Numero massimo di PDO gestibili in CanOpen 

Normalmente il numero massimi di PDO gestibili dalla scheda NGQuark è 10 

Questo è il totale tra PDO RX e PDO TX 

 

т Ҧ t5h ¢Ȅ 

о Ҧ t5h wȄ 

  

 ATTENZIONE 

USARE SEMPRE CAVO PER LINEE CANOPEN 
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4.3.3 Impostazione numero di nodo ï SLAVE MODE 

Qualora la scheda NGQUARK fosse inserita come SLAVE in una linea CanOpen, è necessario impostare il numero di nodo. 
Questo viene impostato tramite il DIP1 con codifica binaria (nodo da 1 a 15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 ATTENZIONE 
Se la scheda NGQuark è configurata come MASTER, inserire sempre il 

JUMPER di terminazione. Se la scheda NGQuark è configurata come SLAVE, 
inserire il JUMPER solo se è posta come ultimo nodo nella rete CanOpen, 

altrimenti rimuovere il JUMPER. 
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4.3.4 Cavo per linee CanOpen 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESISTENZA ELETTRICA DEI CONDUTTORI 
22AWG: < 55,4 Ohm/Km 
21AWG: < 43,6 Ohm/Km 
 

 
CAPACITA' COPPIA 
50 pF/m 
 

 
IMPEDENZA CARATTERISTICA 
120 Ohm 
 

 
VELOCITA' DI TRASMISSIONE-LUNGHEZZA CAVO 
Baud rate 1Mb Lunghezza Max 25 Mt 
Baud rate 800 Kb Lunghezza Max 50 Mt 
Baud rate 500 Kb Lunghezza Max 100 Mt 
Baud rate 250 Kb Lunghezza Max 250 Mt 
Baud rate 125Kb Lunghezza Max 500 Mt 
 

 
TENSIONE D' ESERCIZIO 
30 V 
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4.4 Ingressi analogici 

Gli ingressi analogici della NGQuark possono essere configurati per leggere segnali in tensione compresi 5-10-12-24 VDC, oppure 
in corrente fra 4-20mA. La configurazione viene fatta per ogni singolo ingresso, rendendo il sistema molto flessibile. La tensione 
in ingresso non può eccedere da tali limiti di oltre 0,2V. 
Possono essere configurati fino ad un massimo di 4 Ingressi analogici dei quali uno è sempre presente. 
 
4.4.1 Connessioni ingressi analogici J4 

 

 

 

 

 

 

 
4.4.2 Resistenza di ingresso canali analogici 

 MIN TIPICA MAX 

VDC  25 K   72 K  

4-20 Ma   175   

 
4.4.3 Esempio di collegamento ingressi analogici 

 
  

 ATTENZIONE 
UNA TENSIONE MAGGIORE DI 0,2 VOLT RISPETTO AL FONDOSCALA 

SELEZIONATO, PUO' DANNEGGIARE L' INTERA SCHEDA 
 

LA CONFIGURAZIONE DI 2 o PIU' INGRESSI ANALOGICI ESCLUDE L' UTILIZZO 
DEI 4 CANALI STEP/DIR 

10 K  
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4.5 Uscite STEP/DIR 

La scheda NGQuark può utilizzare in alternativa agli INGRESSI ANALOGICI, fino a quattro uscite STEP/DIR per una frequenza 
totale di 125 Khz in position mode e 35 Khz in interpolation mode. 
Le uscite possono essere configurate con segnali OPEN COLLECTOR, oppure LINE DRIVE 5V. 

 

4.5.1 Caratteristiche elettriche segnali OPEN-COLLECTOR 

ALIMENTAZIONE MAX 48 VDC 

CARICO 100 Ma continuativo 500 Ma picco 

Tensione STATO ON MIN 0V MAX 1V 

FREQUENZA  MAX 30 Khz 

 

4.5.2 Caratteristiche elettriche segnali LINE DRIVE 

USCITA DIFFERENZIALE MIN 2.2V MAX 3.3V specifiche TIA/EIA-422-B (RS422)* 

FREQUENZA  MAX 125 Khz in posizionamento ς 35 Khz in interpolazione assi 

 
 

specifiche TIA/EIA-422-B (RS422) 

 

CARICO V Min V Tipica 

3,9 K   3,2 V 

100  2 2,6 V 

 

 

 

 

 

 

  

 ATTENZIONE 
USARE CAVO SCHERMATO PER IL COLLEGAMENTO 

 
LA CONFIGURAZIONE DELLE USCITE STEP/DIR, ESCLUDE GLI INGRESSI 

ANALOGICI 2,3,4 
Rimane comunque attivo il canale analogico 1 
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4.5.3 Connessioni USCITE STEP/DIR OPEN COLLECTOR J4 
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4.5.4 Connessioni USCITE STEP/DIR LINE DRIVE  

 
 

 

 

 

 

 

  

 ATTENZIONE 

IL CONNETTORE J10 E' PRESENTE SOLAMENTE SE VENGONO UTILIZZATI I 
CANALI LINE DRIVE 3 e 4 

QUESTO SI TROVA SULLA SCHEDA DI ESPANSIONE NGQ_EXP 

 

IL CONNETTORE J6 NON RISPETTA UN STANDARD RS232 
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4.6 Ingressi digitali 

Tutti gli ingressi digitali presenti sulla scheda sono optoisolati del tipo PNP. Pertanto per attivare un ingresso occorre portare un 
positivo sul canale desiderato riferito al comune ingressi. 

 
4.6.1 Caratteristiche elettriche 

 U.m. Min Standard Max 

Stato On Vdc 10 24 28 

Stato Off Vdc 0  4 

Ritardo  attivazione ms   3 (@ 24Vdc) 

disattivazione ms   2 (@ 24Vdc) 

Assorbimento mA 4 (10Vdc)  14 (@ 28Vdc) 

 

4.6.2 Connessioni Ingressi digitali J1 

 

 

 

 

 

 
  

 ATTENZIONE 

NON SUPERARE I LIVELLI DI TENSIONE SOPRA DESCRITTI 

 




